OZNAMENIE PODLA
NARIADENIA RADY (ES) ¢&. 2679/98

o fungovani vnutorného trhu vo vzt'ahu k volrnému pohybu tovaru medzi
¢lenskymi statmi

Miesto, datum a cas Zvolen, 27.11.2025, 15:30
oznamenia:
uréené pre: Urad pre normalizaciu, metroldgiu a skugobnictvo

SR (UNMS SR)

Odbor skuSobnictva a eur6pskych zalezitosti
Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) €.
2679/98

Stefanovi¢ova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

tel.: 02/20 907 283
infonot@normoff.gov.sk

Oznamujuci subjekt: Okresny urad Zvolen, odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii,
Studentska 2084/12,
961 08 Zvolen
t.¢: 0961 632 953

Dévod oznamenia: Uplnd uzavierka cesty 11/526 s obchadzkou po
novovybudovanej jednopruhovej dolasnej komunikacii
umiestnenej v tesnej blizkosti pracovného miesta, na
ktorom prebieha rekonsStrukcia mostného objektu ,M5478
526-6 Most cez potok JalSovik za obcou Bzovik (000526-
006)“ umiestneného na ceste 11/526 v useku cca 6,177
ckm, mimo suvisle zastavané tuzemie obce JalSovik, v k.U.
JalSovik, okres Krupina.

Miesto uzavierky: Cesta 11/526 v Useku od cca 6,100 — 6,280 ckm v smere
stani¢enia, mimo suvisle zastavané Uzemie obce, v k.U.
JalSovik, okres Krupina.

Druh uzavierky: UPLNA UZAVIERKA
s obchadzkou pracovného miesta

Termin uzavierky: Od 10.11.2025 do 31.08.2026.
V dnoch pracovného volna a cez nedele NEBUDE
uzavierka cesty preruSena.

Dizka uzavierky: Uplna uzavierka Vv rozsahu pevného pracovného
miesta s dizkou cca 180 m

Po vytlageni alebo stiahnuti zo siete je to neriadena kdpia dokumentu! PO1_IRA 30/2019_MEPO_UZ00
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Popis presmerovania dopravy: Cestna premavka bude podas UPLNEJ uzavierky cesty
[1/526 v Useku cca 6,100 — 6,280 ckm v smere stani¢enia,
uplne vylucena.

Nahradna obchadzkova trasa bude vedena v tesnej
blizkosti pracovného miesta, resp. rekonstruovaného
mostného objektu po novovybudovanej jednopruhovej
doCasnej komunikacii (bypas), s riadenim dopravy
doCasnym dopravnym znacenim a prenosnou cestnou
svetelnou signalizaciou (CSS) pri zachovani volnej
prejazdnej  Sirky vramci konStrukcie  docCasnej
komunikacie min. 3,50 m.

Dizka nahradnej obchadzkovej trasy je cca 180 m.

Po vytlageni alebo stiahnuti zo siete je to neriadena kdpia dokumentu! PO1_IRA 30/2019_MEPO_UZ00
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