OZNAMENIE PODLA
NARIADENIA RADY (ES) ¢&. 2679/98

o fungovani vnutorného trhu vo vzt'ahu k volrnému pohybu tovaru medzi
¢lenskymi statmi

Miesto, datum a ¢as Trnava, 28.07.2023, 11.00 hod.
oznamenia:
uréené pre: Urad pre normalizaciu, metroldgiu a skugobnictvo

SR (UNMS SR)

Odbor skuSobnictva a eur6pskych zalezitosti
Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) €.
2679/98

Stefanovic¢ova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

tel.: 02/20 907 283
infonot@normoff.gov.sk

Oznamujuci subjekt: Okresny urad Trnava
odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
Kollarova 8
917 02 Trnava
tel.: 033/5564 309

Dévod notifikacie:
realizacia uplnej uzavierky cesty 1/13 a CiastoCnej uzavierky cesty 1/63 v meste Velky
Meder

Miesto, dizka a termin uzavierky:

« Uplna uzavierka cesty 1/13 od km 0,0 po km 0,2 v meste Velky Meder, intravilan,
dizka uzavierky: 0, 200 km, dizka obchadzky: 3,2 km

v termine od 1.08.2023 do 3.11.2023

- Ciastodna uzavierka cesty 1/63 od km 66,7 po km 66,9 v meste Velky Meder,
intravilan

dizka uzavierky: 0, 200 km, diZka obchadzky: nie je uréena

v termine od 1.08.2023 do 3.11.2023

Ziadatel : IBC Projekt, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava
v zast. Doprastav, a. s., Zavod Bratislava, Driefiova 31, 821 01 Bratislava

Miesto uzavierky:
* cesty 1/13 od km 0,0 po km 0,2 v meste Velky Meder, intravilan
* cesty 1/63 od km 66,7 po km 66,9 v meste Velky Meder, intravilan

Po vytlageni alebo stiahnuti zo siete je to neriadena kdpia dokumentu! PO1_IRA 30/2019_MEPO_UZ00
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Dévod uzavierky : realizacia rekonstrukcie krizovatky ciest 1/63 a 1/13 v meste Velky
Meder, intravilan

Obchadzkova trasa pre osobné vozidla pre uplnu uzavierku cesty I/13 bude
vyznacena:

- V meste Velky Meder v smere od Tesca a posty na ul. Polovnicku a cestu 1/63 :z
cesty 1/13 po miestnych cestach J. Gagarina, Stadionova, Dunajska, Rybarska,
Petoéfiho, na cestu 111/1405 ul. Polovnicka,

- V meste Velky Meder v smere od cesty 1/63 na smer Tesco a posta: po ceste
[11/1405 ul. Polovnicka, miestnych cestach Lesna, Lipova, Stadiénova, Dunajska.

Dizka obchadzky: 3,2 km

Obchadzkova trasa pre nakladnu dopravnu obsluhu: z cesty 1/13 na miestnu
cestu Novy Dvor, 1Zop Pusta a spat’ na cestu 1/13.

Dizka obchadzky pre nakladnu dopravnu obsluhu: 4,6 km

Obchadzkova trasa pre Ciasto¢nu uzavierku cesty 1/63: nie je urCena, premavka
bude vedena po ceste 1/63 v troch etapach, a to:

1. etapa oprava povrchu vozovky cesty 1/13 (0,000 — 0,200) a priestoru krizovatky a
Casti vozovky cesty 1/63 tak, Ze premavka na ceste 1/63 zostane obojsmerna (za
podmienky, Ze min. Sirka 2,75 m pre kazdy smer ostava) a bude CciastoCne
obmedzena rychlost na 30 km/h.

2. etapa oprava povrchu vozovky cesty 1/63 (km 66,700 — 66,900) v priestore
krizovatky s cestou 1/13, priCom premavka na ceste 1/63 bude Ciasto¢ne obmedzena
zUZenim premavky do jednosmerného koridoru dizky 200 m (min. Sirka 2,75 m pre
oba smery jazdy); Plynulost’ cestnej premavky na ceste 1/63 bude zabezpetena CSS
kde bude striedavo vedena doprava po ceste /63 po jej opravenej Casti. Plynulost’ a
bezpeCnost premavky bude zabezpelena riadenim premavky svetelnou
signalizaciou, v pripade tvorenia sa koldn nalezite pou¢enymi osobami.

3. etapa oprava povrchu vozovky a kanalizaCnych Sacht sieti na ceste 1/63 (km
66,700 — 66,900) v priestore krizovatky s cestou 1/13, priCom premavka na ceste 1/63
bude g&iastoéne obmedzena z(zenim premavky do jednosmerného koridoru dizky
100 m (min. Sirka 2,75 m pre oba smery jazdy); Plynulost cestnej premavky na ceste
I/63 bude zabezpetena CSS kde bude striedavo vedena doprava no ceste 1/63 po jej
opravenej Casti. Plynulost a bezpecCnost premavky bude zabezpefena riadenim
premavky svetelnou signalizaciou, v pripade tvorenia sa koldn nalezite poucenymi
osobami.
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