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CERTIFIKAT & 350323/126/212/2000 - 075
zo dila 29. jina 2000

Sku3obfia SKTC — 126 pri Slovenskom metrologickom tstave poverena na posudzovanie zhody
rozhodnutim Uradu pre normaliziciu, metrologiu a skigobnictvo Slovenske; republiky
€.26/2000 z 18. januara 2000 v stiade s ustanovenim § 3 ods. 1 pism. g) a § 11 ods. 10 zakona
€.264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v stlade s ustanovenim § 4 odsek 1 pismena a) nariadenia vlady
Slovenske;j republiky €. 400/1999 Z. z. vydava tento certifikat.

Vyrobok: Meraci transformator napétia

Typ vyrobku: EVEG24 - 21

Ciselny kod colného sadzobnika: 8504 31

Ziadatel” ABB Elektro, s.r.0., 831 03 Bratislava
ICO: 31389 325

Vyrobca: Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH,
Nemecko

Tymto certifikatom sa podPa § 12 zikona potvrdzuje

zhoda vlastnosti uvedeného typu vyrobku s technickymi predpismi STN 35 1360, IEC 186
aIEC 60044-2 vzfahujucimi sa na vyrobok a stechnickymi poZiadavkami ustanovenymi
nariadenim vlady Slovenskej republiky &. 400/1999 Z. z. z 22. decembra 1999,

Vysledky skiifok a zisteni o zhode uréenych vlastnosti uvedeného vyrobku s poZiadavkami
ustanovenymi nariadenim vlady Slovenskej republiky &. 400/1999 Z. z. z 22. decembra 1999 si
uvedené v protokole €. 350323/126/212/2000 - 075 z 27. juna 2000.

Platnost’ certifikatu je obmedzena na obdobie od: 29. 6. 2000 do: 12. 1. 2009

¥
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Doc. Ing. Peter Knegpo, DrSc.
veduci skusobne
SKTC - 126
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Pocet stran: 4
Vytlacok:

Zavereény protokol
o postdeni typu v¥robku — meradla

Cislo protokolu: 350323/126/212/2000 — 075

Nézov meradla: Meraci transformator napitia

Typ meradla: EVEG 24-21

Vyrobca : WTW

Obchodné meno: Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH
Adresa: Siemensstrafie 2, S6422 Wirges

Krajina pdvodu: SRN

Ziadatel": ABB Elektro s.r.0.
Kukuriéna 8
831 03 Bratislava, SR

Cislo Ziadosti: 0323/200
Cislo alohy: 350323

Spracované na ziklade rozhodnutia PTB o schvaleni typu, skaSok typu meradla
vykonanych skaSobiou vyrobcu, kontrolnych merani vykonanych v ZSE S.p. Bratislava, SMS
Hlohovec a technickej dokumenticie predloZenej Ziadatel'om. ~

Détum spracovania: 27.06.2000

Vypracoval: Ing. J. Hanak %Bé/‘{’\’\"z/

Schvalil: Ing.P.Vrabek, CSc. /M

vedici laboratdria 240

Pocet priloh:

Rozdelovnik: vytlaok ¢.1 - Ziadatel
vytlaok &2 - SKTC - 126
vytlacok ¢.3 - SMU, laboratérium 240
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1. VEeobecné ustanovenie

Tento zaverelny protokol je podkladom pre vydanie certifikatu vyrobku - meradla
meraci transformator napitia typ EVEG 24-21 firmy WTW autorizovanou osobou Slovenskym
metrologickym ustavom, Karloveska 63, SKTC-126.

2. Popis meradla — vyrobku:

Nézov a typ meradla

MERACI TRANSFORMATOR NAPATIA
typ EVEG 24-21

2.1 Charakteristika meradla

Meracie transformatory napétia typ EVEG 24-21 firmy WTW:
- su izolované liatou Zivicou,
- st jednopdlové;
- st uréené k meraniu v rozvodnych zariadeniach vnatorného vyhotovenia,
- st konstruované pre pouZitie v sietach s prevadzkovym napétim do 24 kV;

2.2 Princip ¢innosti

Princip ¢innosti meracich transformatorov napiitia typ EVEG 24-21 spoliva
v transformovani napétia v danych prevodoch.

2.3 Popis jednotlivych ¢asti meradla

Meracie transformétory napétia typ EVEG 24-21 st jednopdlového vyhotovenia,
izolované epoxidovou Zivicou a su uréené pre montdz do zapuzdrenych rozvédzalov
s prevadzkovym napétim do 24 kV.

Meracie transforméatory napétia maju magnetické jadro zorientovanych plechov
valcovanych za studena. Primarne vinutie je izolované transformétorovym papierom a vyvedené
na vrchu transformétora. Sekundérne vinutia si vyvedené na svorkovnicu, ktord je moZné
plombovat. Zostava aktivnych &asti meracieho transformatora (t.J. priméamme a sekundérne vinutia
amagnetické obvody) sa zaliate v epoxidove] hmote, ktord plni funkciu elektroizolaéni aj
mechanickd. Meraci transforméator je moZno uzemnit pomocou uzemfiovace]  skrutky
umiestnenej na spodku, alebo priamym spojenim uzemfiovacej dosky s kon$trukciou rozvadzada.
Stitok s technickymi a metrologickymi parametrami je umiestneny na spodku transformatora.

Poznamka:

Vyrobea deklaruje zhodu meradla s predpisom IEC 186 ,,Voltage transformers (1987)
a IEC 60044-2 , Instrument transformers - Part 2: Voltage transformers® (1996).
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3. Z4kladné technické a metrologické udaje.

typ: EVEG 24-21

max. prevadzkové napitie[kV]: 24;

skuSobné napiétie striedavé [kV]: 50;

skuSobné napétie impulzné [kV]: 125;

menovité primarne napétie [kV]: 20/V 3 alebo 22/4 3;
menovité sekundarne napitie [V]: 100 /N 3 alebo 110/ /4 3;
trieda presnosti (podfa STN 35 1360

aIEC186): 0,2; 0,5 alebo 1;
menovity vykon meracieho vinutia [VA]:  20; 50 alebo 100;
menovita frekvencia [Hz]: 50 alebo 60;
hmotnost’ [kg]: 26;

4. Skiaska typa

Technicka skuska typu bola vykonana v plnom rozsahu poziadaviek predpisov [EC 186
»Yoltage transformers™ (1987) a IEC 60044-2 ,Instrument transformers - Part 2: ,,Voltage
transformers™ (1996) v skuSobni vyrobcu WTW, Wirges. Meradlo bolo schvalené na zaklade
rozhodnutia PTB o schvaleni typu ¢. 3071 a jeho dodatku €. 3751 zo diia 12.1.1999.

4.1 Uznanie vysledkov inych metrologickych institucii

Na zaklade skuSok typu meradla, vykonanych ska$obiiou vyrobcu WTW, Wirges,
odborného posidenia rozhodnutia PTB o schvaleni typu &. 3071 ajeho dodatku &. 3751 zo dia
12.1.1999 a kontrolnych merani vykonanych v ZSE §.p. Bratislava, SMS Hlohovec, bolo zistené
Statnou skugobiiou SKTC — 126, laboratériom elektriny Slovenského metrologického ustavu
Bratislava, ¥¢ meradlo spifia vietky metrologické atechnické poZiadavky predpisov STN 35
1360 ,,Pristrojové transformatory prudu a napitia® (1977), IEC 186 ,,Voltage transformers™
(1987) a IEC 60044-2 ,Instrument transformers - Part 2: ,,Voltage transformers” (19%6). Doba
platnosti certifikatu je do 12.1. 2009,

Skusobné protokoly o vykonani skuSok typu meracich tansformatorov napétia EVEG 24-
21 st uloZené u vykonavatel'a skusok.

4.2 Vysledky certifikicie

V siulade s poZiadavkami IEC 186 ,Voltage transformers™ (1987) a IEC 60044-2
nHInstrument transformers - Part 2: ,,Voltage transformers®™ (1996) sa v skusobni vyrobcu WTW,
Wirges vykonali nasledovné skusky:

- skusgky oteplenia;

- sku8ka odolnosti proti skratu;

- impulzné skusky na priméarne vinutie;

- skugky odolnosti primarnych vinuti pri sietovej frekvencii a meranie ¢iastkovych

vybojov;

- skugky odolnosti pri sietovej frekvencii medzi sekciami primarnych a sekundarnych

vinuti;

- skusky spinacim impulzom.
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Poznadmka: Predpis IEC 60044-2 alEC 186 je obsiahnuty vpredpise STN 35 1360
»Pristrojové transformatory prudu a napétia (1977).

4.3 Zaver

Z vysledkov sktsok, merani, zisteni posudzovani a vyhodnoteni uvedenych v &asti 4.
vyplyva, Ze bola zistena zhoda vlastnosti typu vyrobku — meradla meraci transformator napétia
typ EVEG 24-21 suréenymi technickymi a metrologickymi poziadavkami s predpismi
vztahujicimi sa na vyrobok STN 35 1360, IEC 186, IEC 60044-2 aNariadenie vlady SR
€.400/1999 Z.z.

5. Udaje na meradle

Na §titku napét'ového transformatora musia byt uvedené nasledujtce ddaje:
- meno vyrobeu alebo ind znacka, pomocou ktorej méze byt tento identifikovany;
- vyrobné &islo, typ meradla a rok vyroby;
- menovité primarne a sekundarne napétie;
- menovita frekvencia,
- menovita zataz,
- krajna zat'az;
- menovité napitie rozvodnej sdstavy;
- skuSobné striedavé napitia a rdzové napétia v tvare zlomku,
- trieda presnosti;
- trieda 1zolace;
- oznadenie svoriek;
- identifikacné ¢&islo typu meradla: 212/2000-075;

6. Overovanie

a) Overovanie sa vykonava podl'a predpisu 1-2120 ,In§trukcia pre overovanie pracovnych
a sekundamych etalénov meracich transformatorov pridu a napatia®.

b) Transforméatory, ktoré zodpovedaji technickym poZiadavkdm STN 35 1360
WPristrojové transformétory prudu a napitia“(1977), IEC 186 ,,Voltage transformers™ (1987) a
[EC 60044-2 ,Instrument transformers - Part 2: ,Voltage transformers” (1996) a vyhoveju
skuskam podla predpisu [-2120 , In§trukcia pre overovanie pracovnych a sekundarnych etalénov
meracich transformétorov pridu a napétia“ sa opatria plombou alebo overovacou znackou.

7. Cas platnosti overenia

Cas platnosti overenia je uréeny Rozhodnutim predsedu UNMS SR &. 28 z dia
12.07.1999 o uréenych meradlach a podla poloZky 4.6 je bez obmedzenia.




