
 

 

Slovenský metrologický ústav 
Karloveská 63, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 

 

Počet strán: 2 
 

  
 

CCEERRTTIIFFIIKKÁÁTT  TTYYPPUU  MMEERRAADDLLAA  

č. 012/1/128/25 zo dňa 28. augusta 2025 

 
Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. k) zákona                                   

č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")   na základe 

žiadosti číslo 361 979 vydáva podľa  § 21 ods. 1 v nadväznosti na § 56 ods. 2 zákona toto rozhodnutie, 

ktorým 

sscchhvvaaľľuujjee  ttyypp  mmeerraaddllaa  

Názov meradla:      Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na 

meranie nápravového zaťaženia 

Typ:   WL 104 

Žiadateľ:    Granit, s.r.o.,  Švecova 491, 014 01 Bytča 

IČO:     31 602 151 
Výrobca: HAENNI Instruments AG., Industrie Neuhof 66, 3422 Kirchberg, Switzerland 

 
Týmto certifikátom sa podľa § 20 ods. 1 zákona potvrdzuje, že uvedený typ meradla vyhovuje svojimi 

technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným vyhotovením 

požiadavkám na daný druh určeného meradla ustanovenými v Prílohe č. 31 "Váhy s automatickou 

činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia" k vyhláške 

ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky ÚNMS SR                          

č. 346/2022 Z. z.  (ďalej len "vyhláška č. 161/2019 Z. z."). 

Základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky meradla a výsledky technických skúšok 

a zistení o splnení požiadaviek na daný druh určeného meradla sú uvedené v protokole č. 026/300/128/25                              

zo dňa 27. augusta 2025 vydanom Slovenským metrologickým ústavom. 

Uvedenému typu meradla sa prideľuje značka schváleného typu: 
  

TTSSKK  112288//2255  --  001122 
 

Dovozca je povinný podľa § 12  ods. 3  zákona umiestniť na určenom meradle značku schváleného typu 
a podľa § 26 ods. 4  zákona zabezpečiť prvotné overenie určeného meradla pred jeho uvedením na trh.   
 

Platnosť do: 28. augusta 2035 
  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Úrad                   

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.BOX 76,                

810 05 Bratislava prostredníctvom Slovenského metrologického ústavu.  

 

 

 

 

Mgr. Milan Mikula 
  generálny riaditeľ 
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Popis určeného meradla: 
Meranie hmotnosti sa vykonáva pomocou silových prevodníkov - tenzometrických snímačov.  Princíp 

činnosti pozostáva v premene účinku mechanického pôsobenia tiaže meraného telesa na úmernú 

elektrickú veličinu bez vložených pákových mechanizmov. Váhy na váženie cestných vozidiel                        

po častiach sa nepoužívajú na váženie kvapalných produktov.  

 
Názov meradla:   Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na 

meranie nápravového zaťaženia 

Typ meradla:    WL 104 

Vyhotovenie:      - plošina na váženie kolesa nápravy WL 104. Pozostáva zo základnej dosky a krycej 

dosky. Medzi nimi je nainštalovaný trubicový systém založený na princípe   

tenzometra. 

 - rozhranie, cez ktoré je váha pripojená k PC. Rozhranie obsahuje prevodník             

CAN- USB a konektor na napájanie 12 V. 

 -  software pre PC označenie EC 200. 

 

Základné technické charakteristiky:  
 

Špecifikácia softvéru: Verzia  S97: 0.0.1, kontrolný súčet DCD7h 

Technické charakteristiky sú podrobnejšie popísané v protokole 026/300/128/25  
 
Základné metrologické charakteristiky:  
 

Triedy presnosti pre hmotnosť 

vozidla 
0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 

Triedy presnosti pre zaťaženie na 

nápravu alebo skupinu náprav  
A; B; C; D; E; F 

 Zaťaženie na nápravu Celková hmotnosť vozidla 

Max = 20 000 kg Podľa počtu náprav (500 000 kg) 

Min =  1000 kg 2000 kg 

d = 50 kg 50 kg 

v max = 10 km/h 

v min = 1 km/h 

Teplotný rozsah -20 °C / +60 °C 

Napájanie 11,5 V DC / 16 V DC 

 

Metrologické charakteristiky sú podrobnejšie popísané v protokole 026/300/128/25  

 

Overenie meradla: 
Overovanie sa vykonáva podľa Prílohy č. 31 „Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných 

vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia“ (napr. OIML R 134). 

Čas platnosti overenia je podľa položky 2.1.8. prílohy č. 1 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. 1 rok. 

 

Umiestnenie overovacích a zabezpečovacích značiek: 

Umiestnenie overovacích a zabezpečovacích značiek je uvedené v protokole  026/300/128/25 

 

 

 

 
Tento certifikát môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený. 

Rozmnožovať jeho časti možno len s písomným súhlasom Slovenského metrologického ústavu. 

 Certifikát je vyhotovený v  dvoch rovnopisoch, jeden pre zákazníka a druhý pre Slovenský metrologický ústav. 



 

Slovenský metrologický ústav 
Karloveská 63, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
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PPRROOTTOOKKOOLL  

OO  PPOOSSÚÚDDEENNÍÍ   TTYYPPUU  MMEERRAADDLLAA  
 

č.: 026/300/128/25 
 

 

Názov meradla: Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za 

pohybu a na meranie nápravového zaťaženia. 

 

Typ meradla:   WL 104 

 

Druh meradla: Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za 

pohybu a na meranie nápravového zaťaženia. 

     

Značka schváleného typu: TSK 128/25-012 

 

Výrobca:   HAENNI Instruments AG 

Obchodné meno:   HAENNI Instruments AG 

Adresa :     Industrie Neuhof 66, 3422 Kirchberg, Switzerland 

IČO:        

 

Žiadateľ:   Granit, s.r.o. 

Obchodné meno:   Granit, s.r.o. 

Adresa :     Švecova 491, 014 01 Bytča 

IČO:    31602151 

 

Číslo úlohy (požiadavky): 361 979 

Počet strán:     

Počet príloh:   

Dátum vydania: 

 

 
Vypracoval:   Skontroloval:        Schválil: 

  

 

 

 

 

. 

 

  
 

Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšok a nenahradzujú iné dokumenty. 

Tento protokol môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený.  
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1.  Všeobecné ustanovenie 

 

Tento protokol je podkladom na vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla podľa § 56 

ods. 2 zákona 157/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov o metrológii a o zmene niektorých 

zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") na typ meradla: 

 

WL 104 

 

 

 

1.1 Rozsah posudzovania 

 

Meradlo svojím charakterom zodpovedá:  

určenému meradlu podľa položky č. 2.1.8 – Váhy s automatickou činnosťou na 

váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia,. 

príloha 31  k vyhláške  ÚNMS SR                    č. 161/2019 Z .z. o meradlách a 

metrologickej kontrole v znení vyhlášky ÚNMS SR č. 346/2022 Z. z (ďalej len 

"vyhláška 161/2019 Z. z."). 

  

   

Meradlo bolo posudzované z hľadiska požiadaviek na daný druh meradla ustanovených 

predpisom: 

 

Meradlo bolo posudzované z hľadiska požiadaviek na daný druh meradla 

ustanovených predpisom: 

- Príloha č. 31 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.  Váhy s automatickou činnosťou na 

váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia.  

- OIML R 134-1 

 

 

1.2  Údaje o technickej dokumentácii použitej pri posudzovaní: 

 

Informácie výrobcu v návode na použitie s názvom „Váha na meranie hmotnosti 

kolies WL 104“, tlač A8481.3 7.14 

Certifikáty výrobcu o schválení typu meradla. 

Certifikát o schválení typu měřidla č. 0111-CS-C022-18, vydaný 14.8.2018 

OIML Test Report, vydaný ČMI č. 6052-PT-P134.1-18, 9.1. – 10.1.2018. 

 

Uvedené dokumenty sú uložené v oddelení certifikačného orgánu SMÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Údaje o dokladoch  použitých  pri posudzovaní: 
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Por.č. Názov Označenie 

1. OIML Certificate No R76/2006-CH1-

08.02 Rev.1 

2. EU Bauartprufzertifikat Nr. CH-W1-08002-03 

3. Test Report No 513-00019 

4. Certifikát o schválení typu měřidla 0111-CS-C022-18 

5. OIML Test Report vydaný ČMI 6052-PT-P134.1-18 

6. Návod k obsluhe WL 104 

7. Výpis z obchodného registra Okresného 

súdu Žilina 

El-7697/2025/L 

8. Potvrdenie o úhrade správneho poplatku ID:NO1-110225-0231 

 

Uvedené dokumenty sú uložené v oddelení certifikačného orgánu SMÚ. 

 

1.4   Údaje o vzorkách určeného meradla:   

 

Vzorky meradla sa nepožadovali nakoľko predložené dokumenty dostatočne 

charakterizujú metrologické parametre meradla. 

 

 

2   Popis meradla: 

 

Názov meradla: Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel a na 

meranie nápravového zaťaženia. 

 

Typ meradla:    WL 104 

 

Vyhotovenie:  -plošina na váženie kolesa nápravy WL 104. Pozostáva zo základnej     

dosky a krycej dosky. Medzi nimi je nainštalovaný trubicový systém  

založený na princípe tenzometra. 

 - rozhranie, cez ktoré je váha pripojená k PC. Rozhranie obsahuje 

prevodník CAN-USB a konektor na napájanie 12 V. 

 - software pre PC označenie EC 200. 

 

2.1 Základné technické údaje  
 

Meranie hmotnosti sa vykonáva pomocou silových prevodníkov - tenzometrických snímačov.  

Princíp činnosti pozostáva v premene účinku mechanického pôsobenia tiaže meraného telesa 

na úmernú elektrickú veličinu bez vložených pákových mechanizmov. 
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Váhy na váženie cestných vozidiel po častiach sa nepoužívajú na váženie kvapalných 

produktov. 

 

 

 

2.2 Elektronická časť 

 

V strede základnej dosky je na strane konektorov doska s integrovanými obvody, ktorá je 

hermeticky chránená pred vplyvmi prostredia. Niekoľko WL 104 môže byť spojených do 

série pomocou zbernice  CAN. Maximálny počet váh v sérii je 7. Každá váha má dva 

konektory pre spojenie. Pre ovládanie WL 104 musí byť použitý počítač so softwareom 

popísaným nižšie, pripojený cez rozhranie USB prevodníkom CAN-USB. Prevodník je 

napájaný osobitne cez vstavaný konektor napätím 12 V DC. 

 

2.3 Software / firmware 

 

Požiadavky na software vrátane jeho ochrany a zabezpečenia sú popisované a sú v súlade 

s EU certifikátom schválenia typu č. CH-W1-08002-02, vydaný 30.4.2013,CH-3003 Bern-

Wabern, Švajčiarskym metrologickým ústavom METAS. 

 

2.3.1 Identifikácia software 

 

Schválená verzia Software S97: 0.0.1(Checksumme DCD7h). 

 

2.3.2 Datová pamäť 

 

Datová pamäť je uložená v SW programu EC 200. Náhľad do datovej pamäti sa dá realizovať 

po spustení programu EC 200 v adresári Pomoc \ S97-Primární indikace relevantní paměť pro 

dynamický režim WL 104 \ Legálně relevantní paměť ... sa objaví tabuľka do ktorej sa 

zapisujú navážené hodnoty. 

 

2.4. Podmienky inštalácie 

 

Zóna pre váženie vozidiel, v ktorej sú váhy umiestnené, musí spĺňať podmienky uvedené 

v medzinárodnom doporučení OIML R 134-1 a špecifikácii  výrobcu. 

Váženie môže prebiehať v oboch smeroch položených váh. Pri vážení nadmerných nákladov 

sa doporučuje použiť viac váh, aby sa zaručila korektnosť váženia. 

 

2.5 Základné časti popisovaných váh sú : 

 

• Približovacie úseky / rohože 

• Snímače zariadenia 

• Komunikačné rozhranie CAN-USB medzi snímacími plošinami váh a PC 

• Indikačná jednotka - počítač PC. 

• Legálne relevantný software má označenie EC200. 
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3. Základné metrologické charakteristiky  

  

Triedy presnosti pre 

hmotnosť vozidla 

0,2; 0,5; 1; 2, 5, 10 

Triedy presnosti pre 

zaťaženie na nápravu alebo 

skupinu náprav  

A; B; C; D; E, F 

 Zaťaženie na nápravu Celková hmotnosť vozidla 

Max = 20 000 kg Podľa počtu náprav (500 

000 kg) 

Min =  1000 kg 2000 kg 

d = 50 kg 50 kg 

v max = 10 km/h 

v min = 1 km/h 

Teplotný rozsah -20°C / +60°C 

Napájanie 11,5 V DC / 16 V DC 

 

Podľa vyhlášky  161/2019 Z. z. príloha 31,  je pre určené meradlo, váhy na váženie vozidiel v 

dynamickom režime, prípustné používať meradlo len v triedach presnosti  0,2; 0,5; 1; 2, 5, 10 

a pre nápravu alebo skupinu náprav  triedy     A; B; C; D, E, F. 

 

3.1. Možné kombinácie tried presnosti 

 

Trieda 

presnosti 

zaťaženia na 

nápravu 

Trieda presnosti pre celkovú hmotnosť vozidla 

0,2 0,5 1 2 5 10 

A X X     

B X X X    

C  X X X   

D   X X X  

E    X X X 

F      X 
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4. Posúdenie výkresovej a technickej dokumentácie: 

 
Predložená technická dokumentácia zo skúšok a nákresy sú v súlade s vydaným certifikátom. 

"Certifikát o schválení typu měridla č. 0111-CS-C022-18, vydané ČMI 14.8.2018". 

 

 

 

 

5.  Podmienky vykonania skúšok technických charakteristík a metrologických 

charakteristík 

 

Skúška typu pre váženie vozidiel za pohybu sa vykonala 9.1. – 10.1.2018. Skúšku vykonal Ing. 

Ivan Kříž, ČMI Brno. Spôsob vykonania skúšky bol realizovaný podľa OIML R 134-1. 

Výsledky technických skúšok boli spracované do protokolu OIML TEST REPORT 6052-PT-

P134.1-18 preukázali, že meradlo zodpovedá požiadavkám STN EN 45 501 a prílohy č. 31 

k vyhláške č 161/2019 Z. z. a sú schopné overenia ako určené meradlo. 

 

 

6. Údaje o hodnotených technických charakteristikách a metrologických 

charakteristikách: 

 

Skúšky boli vykonané v ČMI skúšobnom laboratóriu, Okružní 31, 638 00 Brno. Bol 

vystavený dokument s názvom OIML TEST REPORT 6052-PT-P134.1-18. Dátum testovania 

je 9.1. – 10.1.2018. Skúšky boli vykonané podľa postupov určených v OIML R134. 

 

 

7.  Záver 

 

Z výsledkov skúšok, meraní, zistení a vyhodnotení uvedených v tomto protokole vyplýva, že 

uvedený typ meradla vyhovuje svojimi technickými charakteristikami, metrologickými 

charakteristikami a konštrukčným vyhotovením požiadavkám vzťahujúcim sa na daný druh 

meradla ustanovenými v prílohe č. 31  „Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných 

vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia“   k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 

Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení  neskorších predpisov. 

 

8.  Údaje na meradle 

 

Na hlavnom štítku váh musia byť údaje v súlade podľa návodu na použitie s názvom 

„Váha na meranie hmotnosti kolies WL 104“, tlač A8481.3 7.14 

Vydaný : 

Distribútor pre SR 

Granit, s.r.o. 

Švecova 491 

014 01 Bytča 

 

Štítok, obsah 

- výrobca alebo značka výrobcu,  

- dovozca alebo značka dovozcu 

- označenie typu váhy a verzie  
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ak nie sú váhy vhodné, alebo nie sú určenéna váženie vozidiel špecifických 

vlastností(napr. konštrukcia odpruženia náprav, určitého počtu náprav) alebo 

prevážajúcich bremená určitých špecifických vlastností (napr, kvapaliny), musí byť 

označené upozornením o obmedzení vhodnosti na váženie s jednoznačným upozornením a 

rozsahom takéhoto obmedzenia, pokiaľ je to pre dané váhy relevantné. 

- smer prejazdu pri vážení  

- veľkosť a frekvencia napájania,  

- Min =,  

- maximálna rýchlosť trieda presnosti pre celkovú hmotnosť vozidla (OIML R-134),  

- trieda presnosti pre zaťaženie na nápravu a skupinu náprav (OIML R-134),  

- overovací dielik e = ,  

- horná medza váživosti Max =,  

- dolná medza váživosti pri vážení vmax = 10 (km/h),  

- minimálna rýchlosť pri vážení vmin = 1 (km/h),  

- maximálny počet vážených náprav vozidla Amax = ,  

- výrobné číslo.a rok výroby,  

- značka schváleného typu. 

 

 

9. Overenie určeného meradla: 

 

Overovanie sa vykonáva podľa prílohy č. 31 vyhlášky 161/2019 Z. z. „Váhy s automatickou 

činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia“ 

(napr. OIML R 134).  

Čas platnosti overenia je podľa položky 2.1.8. prílohy č. 1 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 

Z. z. 1 rok. 

 

 

10. Umiestnenie overovacích, zabezpečovacích a montážnych značiek 

 

Umiestnenie overovacích značiek je uvedené v obrázku. 

 
 

 
 

miesto pre samolepky                                                               zabezpečenie štítka 
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Obr.         Typový štítok pre váženie za pohybu, roh ľavej strany WL 104. 

 

 

Štítok so značkou schválenia a číslom justovania a skrutkou krycej dosky. Justovanie váhy je 

chránené softwareovým číslom, ktoré je vyznačené na štítku. Toto číslo sa zobrazuje pri 

spustení programu EC 200. Typový štítok s údajmi pre váženie za pohybu je umiestnený na 

rohu ľavej strany WL 104. 

 

11. Prílohy  

Nie sú súčasťou tohto protokolu. 

 




