URAD PRE NORMALIZACIU, METROLOGIU A SKUSOBNICTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stefanovicova ¢. 3, 814 39 Bratislava

DODATOK ¢&. 1
zo dna 22.09.1997

k Rozhodnutiu ¢. 960/128/95-157 zo dna 30.11.1995, ktorym sa vydalo

OSVEDCENIE
O SCHVALENi TYPU MERADLA

pre meradlo so §tatnou znackou schvaleného typu
TSQ 128/95-157

Na zZiadost METTLER-TOLEDOQ, spol. s r.o., Lombardiniho 24, 831 03 Bratislava,
Urad pre normalizéciu, metrolégiu a sku$obnictvo SR na zéklade § 7 zékona ¢&.
505/1990 Zb. o metroldgii vydava Dodatok €. 1, ktorym sa rozsiruje schvalenie typu
meradla - elektronickych vah typového radu PG, SG o vahy |l. triedy presnosti

typového radu PG - S

ako ur¢eného meradla pfi dodrzani technickych udajov a podmienok, uvedenych v
prilohe tohto Dodatku.

Vyrobca: Mettler-Toledo AG, CH-8606 Greifensee, Svajciarsko

Zdbvodnenie: ]

Uvedeny typ meradla spifia vSetky metrologické a technické poziadavky pri-
slusnych predpisov, ¢o bolo zistené a potvrdené skuskou typu vykonanou Sloven-
skym metrologickym ustavom.

Poucenie o odvolani: )
Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je mozné podat' na UNMS SR rozklad do
15 dni odo dnia jeho dorucenia Ziadatelovi.

Priloha je neoddelitefnou sucastou tohto Dodatku. Obsahuje dve strany textu a dve
strany obrazovych priloh.

Ing. Jozef Oriovs
riaditel odboru metrgig
UNMS SR

TH”
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Typ meradla : PG - S
Vyrobca meradla : Firma Mettler-Toledo AG, CH-8606 Greifensee, évajéiarsko

Predmetom Dodatku &.1 su tieto zmeny :

Priloha k rozhodnutiu &.960/128/95-157 sa v bode 3 dopifia o :

Max Min e d TP
typ g g mg mg
PG203-S 210 0.02 10 1 .
PG503-S 510 0.02 10 1 I.
PG503-SDR 510 0.02 10 10 I
100 0.02 10 1
PG802-S 810 0.5 100 10 .
PG2002-S 2100 0.5 100 10 1.
PG3001-S 3100 5 100 100 Il
PG5002-S 5100 0.5 100 10 1.
PG5002-SDR 5100 100 100 1.
1000 0.5 100 10
PG5001-S 5100 5 1000 100 . .
PG8000-S 8100 50 1000 1000 I
PG8001-S 8100 5 1000 100 Il
PG12001-S 12100 5 1000 100 1.
PG12001-SDR 12100 1000 1000 .
2400 5 . 1000 100
PG12000-S 12100 50 1000 1000 I

Max - horna medza vazivosti

Min - dolnd medza vazivosti
e - hodnota overovacieho dielika
d - hodnota dielika

TP - trieda presnosti
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Priloha k rozhodnutiu ¢.960/128/95-157 sa v bode 6 doplia o dva obrazky vyznadu-
juce polohu overovacej a zabezpecéovacich znaciek .

Doc.Inyg: .Kneggc}grSc.

riaditef SMU
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overovacia znacka

1
. v], /’\
zahezpedovacia zZNACRAN

|

obr 1. Umiestnenie overovacej a zabezpecovacich znadiek na vahy PG-S
do Max =5,1kg
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overovacia
znacka

zabezpecovacia
znacka

obr 2. Umiestnenie overovacej a zabezpecovacich znagiek na vahy PG-S
od Max=5,1kg do Max=12,1kg ==




